Vyhlasenie o parametroch ¢€.
NEA-PLAST-2014/004/KBE-DVERE-CPR

Jednoznacény identifikacny kod vyrobkového typu: Plastové vchodoveé dvere systém KBE
Typové oznacenie: KBE 70 mm

Zamyslané pouZitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konStrukcii bytovych a nebytovych
objektov, na ktoré sa nevztahuju poziadavky na poziarnu odolnost’ a dymotesnost.

Vyrobca: NEA PLAST, s.r.o.,
930 12 Ohrady 402

Systém posudenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3
Posudzovanie a overovanie parametrov:

Technicky askdSobny Ustav stavebny, n.o. Bratislava, poboéka Nitra, notifikovana osoba €. 1301 ako
skiSobné laboratérium v ramci Gloh notifikovanej osoby vykonal skisky typu vlastnosti: odolnost’ proti
zat'aZeniu vetrom, vodotesnost, sucinitel prechodu tepla, prievzduSnost’ v systéme 3 a vydal protokol
0 pociato€nej skuske typu €. S04/12/0080/2604/SN, zo dna 03.04.2012

Deklarované parametre:
Tabulka 1 — Plastové vchodové dvere jednokridlové — dnu/von otvaracie

Podstatné vlastnosti Parameter Harmonizovana
technicka
Specifikacia

Odolnost proti zataZeniu vetrom

skasobny tlak Trieda C2

Vodotesnost — nechranené (A) | Trieda 6A

Vodotesnost — chranené (B) NPD
Nebezpecné latky neobsahuje
Unosnost bezpe&nostného NPD EN 14351-
vybavenia 1+A1:2010
Vys$ka a Sirka Sirka: 1,302 m, vy$ka:2,463 m
Akustické vlastnosti NPD

So zasklenim Ug = 1,1 W/(m°K): Up=1,4 W/(m°K)

So sendvigovou dverovou vypliiou s Uy = 1,1 W/(m°K): Up=1,2 W/(m’K)
zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m2K):

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost 1 = 0,80

zasklenie (4-12-4-12-4) mm s Ug=0,6 W/(m2K):

Solarny faktor g= 0,50, Svetelna priepustnost 1 = 0,71

Sucinitel prechodu tepla

Radiac¢né vlastnosti

Prievzdusnost’ Trieda 2,

Parametre vyrobku uvedené , Plastové vchodové dvere systém KBE 70mm sU v zhode
s deklarovanymi parametrami uvedenymi v tabulke 1.
Toto vyhléasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
Tibor Almasi, konatel

V Dunajskej Strede dna 14.08.2015 e ————
podpis
Tibor Almasi, konatel



